
RIDER TECHNICZNY 2024

Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne do przeprowadzenia koncertu na 
włas�ciwym poziomie technicznym i artystycznym oraz stanowi integralną częs�c� umowy. Kontakt z 
realizatorem dz�więku na kilka dni przed imprezą jest konieczny i obowiązkowy.

MANAGER: Jarosław Jurek 884700911  jj@artisthome.pl
KIEROWNIK ZESPOŁU: Jacek „Bodek” Bogdziewicz 601659244 bodek@goldenlife.pl
REALIZATOR DZ? WIĘKU: Łukasz „Franek” Frankowski 516338547 franek.infinity@gmail.com
TECHNIK SCENY: Adam „Fifi” Dulian 698592254 dj.fifi@o2.pl

SCENA
· Scena powinna miec� wymiary minimum 8m x 6m w przypadku plenero� w, 6m x 4m w przypadku 

klubo� w
· Powinna byc� stabilna i dac� mozI liwos�c� swobodnego pomieszczenia 5 muzyko� w
· Wymagany jest podest dla perkusisty o wymiarach 3mx2mx30cm
· Schody na scenę powinny byc� stabilne i os�wietlone.
· Wszystkie elementy sceny muszą miec� atesty ( z mozI liwos�cią wglądu na miejscu )
· Scena musi byc� odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznym
· Słupy zadaszenia muszą byc� zabezpieczone odciągami i balastami typu mauser (min. 2 tony słup) lub

kotwy (min. 2 sztuki/słup)
· Podstawy słupo� w zabezpieczone przed przesuwaniem przy pomocy balastu typu mauser.

Podczas koncertu na scenie nie mozIe znajdowac� się zIadna obca osoba, jedynie zespo� ł oraz technicy. Nie
akceptujemy przedwczesnych wejs�c� konferansjera. Akceptacja jedynie po uzgodnieniu z menadzIerem zespołu.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY
Wymagane jest ro� wnomierne pokrycie obszaru widowni wyznaczonego przez organizatora wysokiej jakos�ci
systemem „Line array” , przeznaczonym do produkcji koncerto� w zespoło� w w tak zwanym „pełnym składzie”,
oddający odpowiednią energię oraz zdolnym do wyemitowania cis�nienia akustycznego nie mniejszego nizI
106dB przy stanowisku FOH.
Akceptujemy systemy:
- L’acoustic – K1, K2, Vdosc, Kudo, Kara
- Meyer Sound – Milo, Mica, Lion
- JBL – Vtx A12, V20, V25
- ADAMSON – S10, Y10
- d&b – J, Q, V
- dB Technologies - VIO, DVA, T12
- Coda Audio - AiRAY,ViRAY
- TW Audio - Vera
- Outline - GTO, GTO C-12, Mantas 28
- Polaudio i inne…

Prosimy o nie ustawianie linii sub bass w układzie LR, ale po szerokos�ci sceny.  Wymagane jest zapewnienie 
systemu kolumn głos�nikowych FRONT FILL (mniej więcej jedna co 2m), najlepiej tej samej firmy co system 
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frontowy.  System powinien byc� pozbawiony wszelkich ''brumo� w'' i przydz�więko� w ze zwro� ceniem uwagi na 
przeciwfazy. Lewa i prawa strona musi grac� identycznie. Cały system musi byc� bezwzględnie uziemiony!

ZASILANIE
Cały system (aparatura nagłos�nieniowa + mixer frontowy i monitorowy + sprzęt muzyko� w) musi byc�
zasilany z tego samego z�ro� dła, umozI liwiającego odpowiedni pobo� r mocy – adekwatnie do potrzeb
zainstalowanej aparatury. Nie akceptujemy wspo� łdzielenia łącza prądu z nikim i niczym. KazIdy członek
zespołu potrzebuje minimum czterech uziemionych gniazd zasilających. JezIeli spadki napięcia będą
sięgac� 210V koncert nie odbędzie się.

KONSOLETA FOH
Zespo� ł przywozi własny sto� ł Allen & Heath SQ6 wraz z dwoma rackami DX 168. Prosimy o zapewnienie
miejsca na mikser, ipad, laptop oraz dostarczenie dwo� ch kabli Cat 5. Stanowisko FOH prosimy ustawic� na
podestach o wysokos�ci ok 40cm. Stanowisko FOH musi znajdowac� się naprzeciw sceny, na s�rodku względem jej
osi symetrii.

Uwaga!
Stół musi być wpięty bezpośrednio do procesora systemu nagłośnieniowego lub ewentualnie do stołu

masterowego poprzez złącze AES.

SYSTEM MONITOROWY
Monitory ustawiane są z konsolety FOH. Zespo� ł potrzebuje 4 zestawo� w IEM. Z reguły przywozimy własne. 
PonizIej mozIna znalez�c� schemat podłączen�  (patrząc od lewej z przodu sceny):
DX 1:
OUT 1/2 - odsłuch gitarzysty (Pastyl)
OUT 3/4 - odsłuch basisty (Bodek)
OUT 5/6 - odsłuch wokalisty (Wola)
OUT 7/8 - odsłuch gitarzysty (Wierzba)
DX 2:
OUT 1 - odsłuch perkusisty (Karol)
OUT 5 - frontfill
OUT 6 - subbass
OUT 7/8 - front LR

System IEM musi byc� zestrojony przed pro� bą tak aby wszelkie zakło� cenia, brumy były zniwelowane. 
Wszystkie body packi muszą byc� ustawione na opcję stereo.
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INPUT LISTA

Lp. Instrument Mic/wejście Statyw
1. STOPA OUT (WŁASNY) kro� tki
2. STOPA IN (WŁASNY) -
3. WERBEL GO? RA (WŁASNY) -
4. WERBEL DO? Ł (WŁASNY) -
5. HH (WŁASNY) -
6. TOM 1 (WŁASNY) -
7. TOM 2 (WŁASNY) -
8. TOM 3 (WŁASNY) -
9. OH L (WŁASNY) długi

10. OH R (WŁASNY) długi
11. BASS XLR -
12. GITARA LEWA XLR -
13 GITARA PRAWA L (WŁASNY) -
14. GITARA PRAWA R (WŁASNY) -
15. WOKAL GITARA LEWA (WŁASNY) długi
16. WOKAL BASS (WŁASNY) długi
17. WOKAL GŁO? WNY (WŁASNY) własny
18. WOKAL GITARA PRAWA (WŁASNY) długi
19. AMB L (WŁASNY) kro� tki
20. AMB R (WŁASNY) kro� tki

Uwaga!

Zespo� ł potrzebuje min. 90 MINUT na pro� bę dz�więku  przed koncertem. Na pro� bie obowiązkowa jest obecnos�c� 
osoby znającej przygotowany system. W przypadku jakiegokolwiek odstępstwa od rider'u nalezIy skontaktowac� 

się z realizatorem. Organizator zapewnia 2 osoby do pomocy przy wypakowaniu sprzętu zespołu. Ekipa 
zajmująca się techniką musi byc� wypoczęta, miła, komunikatywna i trzez�wa ;)

Kontakt z realizatorem jest obowiązkowy !

Realizator: Łukasz ‘’Franek’’ Frankowski +48 516-338-547/franek.infinity@gmail.com
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PLAN SCENY

CAŁY RIDER JEST NEGOCJOWALNY W RAMACH ZDROWEGO ROZSĄDKU
UWAGI:

STRONY ZAPOZNAŁY SIĘ I POTWIERDZAJĄ USTALENIA

PODPIS REALIZATORA PODPIS FIRMY DOSTARCZAJĄCEJ SPRZĘT
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